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1. Подготовка стеллажей к сборке и монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов 

 

 Резиновая киянка 

 

 Пассатижи 

 

 Молоток слесарный 

 

 Набор гаечных ключей (13,17) 

 

 Дрель (Перфоратор)  

 

 Угловая шлифовальная машина 

 

Подготовка стеллажей к сборке, а также сборка производится согласно 

данной инструкции в соответствии с п. 9.1 ГОСТа 55525-2017. 

 Проверить уклон пола. 

 Проверить наличие всех необходимых инструментов для монтажных работ. 

 Распаковать элементы конструкции. 

 Провести осмотр элементов конструкции на предмет возможных дефектов. 

 Произвести осмотр рабочего участка, убедиться в отсутствии помех для сборки. 

 Проверить наличие всех элементов конструкции, согласно ТТН заказа 
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ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж стеллажей выполнять в соответствии с инструкциями 

предприятия-изготовителя. (п. 9.1 ГОСТ 55525-2017) 

 ВНИМАНИЕ! Гарантия на стеллаж не предоставляется, в случае выхода из строя вследствие 

монтажа стеллажа неквалифицированными специалистами. 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением сборочных и монтажных работ необходимо в полном 

объеме изучить данное руководство, указания по технике безопасности, строго соблюдать 

содержащиеся в них инструкции. 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов  

 Аккумуляторный гайковерт 

 

 Сверла (Ø10) 

 

 Набор маркеров 

 

 Строительный уровень 

 

 Набор отверток 
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2. Основные элементы фронтальных стеллажей 
Общая схема фронтального стеллажа С90/T90 (T110) 

 

1. Стойка 

2. Раскос горизонтальный 

3. Раскос наклонный 

4. Балка 

5. Подпятник 

6. Стяжка межрамная 

7. Элементы жесткости

 

 

 

 

 

1 

6 

8 3 

4 
2 

3 

7 
5 
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3. Проведение сборочных 

работ3.1 Сб 

Для соединения подпятника и стойки 

используется: Болт (DIN 933) М10х20 – 2 шт.; 

Шайба (DIN 125)  10 – 4шт.; Гайка(DIN 934)  

М10 – 2 шт.;  

Стойка 

Раскос 

наклонный 

I 
 A 

C 

B 

A 

B 

C 

Для соединения стойки и горизонтального 

раскоса используется: Болт (DIN 933)  М8х70 – 

1 шт.; Шайба (DIN 125)   М8 – 2шт.; Гайка (DIN 

934) М8 – 1шт. (самоконтрящаяся); Втулка 

дистанционная – 1шт. 

Для соединения стойки и наклонного раскоса 

используется: Болт (DIN 933)  М8х70 – 1 шт.; 

Шайба (DIN 125) М8 – 2шт.; Гайка (DIN 934) 

М8 – 1шт. (самоконтрящаяся)  

ВНИМАНИЕ! Момент затяжки болтов 
КЛАССА 8.8:  М8 -10-15Нм, М10 – 15-23Нм.  
Для серии Т110 используются метизы М10 

Раскос 

горизонтальный 
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Загрузка слева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ВНИМАНИЕ! При сборке рамы обратить особое внимание на 

направление перфорации. Собранные рамы складировать вне 
площадки установки стеллажей.  

На рис.1 показана схема расположения 
раскосов при L рамы < 5 м. (включительно) См. 

Приложение №1 «Модельный ряд рам». 

Рис. 1  

Рис. 2  

На рис.1 показана схема расположения 
раскосов при L рамы > 5 м. См. 

Приложение №1 «Модельный ряд рам». 

Раскосная система должна ставиться 
определенным образом, что бы 
первый наклонный раскос был со 
стороны загрузки стеллажа.  
Рисунки 1 и 2 показывают раму 
загрузка которой происходит слева.  
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3.2 Подъем рамы в вертикальное положение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъем рам в вертикальное положение осуществляется вручную или с помощью 
погрузочной техники. 
При установке рам в вертикальное положение вручную, упритесь ногой в нижнюю часть 
стойки (подпятник) для создания опоры и поднимите раму в вертикальное положение. 

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности, при установке рам в вертикальное положение вручную, 
должно работать не менее 3 человек! 
 
Рекомендация: При подъеме рам с помощью погрузочной техники, во избежание получения травм, 
учитывайте оптимальную скорость движения вперед при подъеме, и управление мачтой погрузчика 
(штабелера) в верхнее и нижнее положение! 
 
 
 

 
 

При подъеме рам с помощью погрузочной техники, водитель погрузчика поднимает раму 
мачтой на 1.5-2 метра над полом со стороны верхней части рамы. Второй монтажник 
упирается ногой в нижнюю часть стойки (подпятник) для создания опоры. Погрузчик двигается 
в переднем направлении. При достижении рамой угла примерно 45 градусов относительно 
пола, водитель погрузчика поднимает мачту так, чтобы рама оказалась ближе к 90 градусам 
относительно пола и завершает подъем. 

2 

40-45 
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3.3 Установка балок 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

В 

А 

 

После установки балки, установить фиксатор 
Болт мебельный (DIN 603) М8х60 в технологическое отверстие. Фиксатор 
должен свободно устанавливаться в отверстие. (Рис. В) 
Не переустанавливайте балки самостоятельно без согласования с 
производителем. 

Высота установки балок определяется монтажной схемой. 
Для полной фиксации балки со стойкой необходимо  полностью осадить зацеп в пазах 
перфорации стойки с помощью резиновой киянки, путем ударов с небольшим усилием по 
балке.  (Рис. А) 
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3.4 Выравнивание стеллажа и крепление к полу 

 
  

  
А                                                   Б 

  

   

 

 
 
 
   
                

 

Нанести разметку мелом (маркером) на площадке, руководствуясь планом расстановки стеллажей. 
Расстояние от размещенного груза на поддоне (установленных балок) до ограждающих конструкций,  
стен помещения не должно быть менее 150мм (свисающая часть поддона). Учитывайте коммуникации 

(отопление, кабель каналы, воздуховоды и прочее). Необходимо согласование потребителя с заказчиком 
согласно п.6.1.1 Таблица 3 - (Горизонтальные зазоры) ГОСТа 55525-2017 

Выравнивание стеллажа: 
1. Замерить расстояние (А) и (Б) первой секции ряда и сделать эти расстояния равными для 

перпендикулярности установленных рам и балок ( Рис.  А – вид сверху). 
2. Закрепить подпятник анкером без затяжки. 
3. Выровнять стеллажный ряд в продольном направлении, устанавливая регулировочные пластины  

(Рис  В). 
4. После полного выравнивания стеллажа закрепить анкером рамы к полу. Момент затяжки анкера 15-

23Нм (Рис. С) Анкер М10х80 (DIN 9370) – 1шт.  

 

А 

В 

С 
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3.5 Защитное оборудование. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитное оборудование устанавливается для предотвращения механических повреждений 
элементов стеллажа. 

Для установки двойной защиты (Рис. В) используется: Трубы защиты прохода – 2шт., Стойки 
защиты прохода – 2шт., Опоры защиты прохода – 1шт.  Болт (DIN 933) М10x20 – 6 шт. Шайба 
(125) М12 – 8шт. Гайка (934) – М10 – 6шт., Анкер 10х80 (DIN 9370) – 10шт. 

Для установки одинарной защиты (Рис. А) используется: Трубы защиты прохода – 2шт., 
Стойки защиты прохода – 2шт., Болт (DIN 933) М10x20 – 4 шт. Шайба (125) М10 – 8шт. Гайка 
(934) – М10 – 4шт., Анкер 10х80 (DIN 9370) – 8шт. 

А 

В 
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Для установки защиты стойки (Рис. А) используется: Болт (DIN 933) М8x20 – 4 шт. Шайба (125) 
М12 – 8шт. Гайка (934) М4 – 6шт. 

А 

Для установки защиты стойки (Рис. В) используется: Болт (DIN 933) М8x130 – 1 шт. Шайба (DIN 125) 
М12 – 2шт. Гайка (DIN 934) М8 – 1шт. Анкер 10х80 – 4шт. 

В 
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3.6 Элементы жесткости 

 

 

 

 

 

См. Рис А2.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Рис В2.           

 

 

 

Элементы жесткости служат для повышения устойчивости стеллажа в продольном направлении,  
и устанавливаются во время установки стяжек межстеллажных. В спаренных рядах стеллажей 
оборудование крепится к рамам с помощью стяжки межстеллажной  (Рис. А) ВНУТРЕННИЙ 
ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ.  В одинарных рядах крепление происходит к ограничителю поддона (Рис. В) 
ВНЕШНИЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕСТКОСТИ 
 

А 

В 
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Крепление происходит между 

стойками по внутренней стороне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка внешнего элемента жесткости осуществляется к ограничителю поддона с 
использованием:  Болт (DIN 933) М8х80 – 1шт, Шайба М8 (DIN 125) – 2шт, Гайка М8 (DIN 934) 
1шт. Крепление ограничителя поддона к стойке осуществляется с помощью:  Болт М8х20 (DIN 
933)  – 2шт. Шайба М8 (DIN 125) – 4шт. Гайка М8 (DIN934) – 2шт. 
 
Внутренний элемент жесткости крепится к стеллажу с помощью  
стяжки межстеллажной специальной (Рис. В) и использованием:  Болт М10х35 (DIN933) – 
4шт., Шайба М10 (DIN 125) – 8шт., Гайка М10 (DIN 934) – 4шт. Полоса крепится Болтом М8х20 
(DIN 933) – 1 шт, Шайба М8 (DIN 125) – 2шт. Гайка М8 (DIN 934) – 1 шт. 

А2 

В2 



Инструкция по сборке и монтажу 
фронтальных стеллажей 

 

 

Страница 15 | 15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! После завершения монтажных работ, необходимо установить информационные 

таблички, согласно приложению «А»  ГОСТа 55525-2017. (п. 9.1 ГОСТ 55525-2017) 

А 

 
 

 

А 

Полосы элемента жесткости крепятся между собой, и натягиваются талрепом (вилка-
вилка), болтом М6х20 (DIN 933) – 2шт., Шайба М6 (DIN 125)- 4шт., ГайкаМ6 (DIN 934)- 2шт. 


