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1. Подготовка стеллажей к сборке и монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов 

 

 Резиновая киянка 

 

 Пассатижи 

 

 Молоток слесарный 

 

 Набор гаечных ключей (13,17) 

 

 Дрель (Перфоратор)  

 

 Угловая шлифовальная машина 

 

Подготовка стеллажей к сборке производится согласно данной инструкции  

в соответствии с п. 9.1 ГОСТа 55525-2017 

 Проверить уклон пола. 

 Проверить наличие всех необходимых инструментов для монтажных работ. 

 Распаковать элементы конструкции. 

 Провести осмотр элементов конструкции на предмет возможных дефектов. 

 Произвести осмотр рабочего участка, убедиться в отсутствии помех для сборки. 

 Проверить наличие всех элементов конструкции, согласно ТТН заказа 
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ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж стеллажей выполнять в соответствии с инструкциями 

предприятия-изготовителя. ( п.9.1 ГОСТ 55525-2017) 

 ВНИМАНИЕ! Гарантия на стеллаж не предоставляется в случае выхода из строя вследствие 

монтажа стеллажа неквалифицированными специалистами. 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением сборочных и монтажных работ необходимо в полном 

объеме изучить данное руководство, указания по технике безопасности, строго соблюдать 

содержащиеся в них инструкции. 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов  

 Аккумуляторный гайковерт 

 

 Сверла (Ø10) 

 

 Набор маркеров 

 

 Строительный уровень 

 

 Набор отверток 
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2. Основные элементы глубинных стеллажей 
Общая схема глубинного стеллажа С90/T90 (T110)* 

 

1. Рама 

2.Защита Гл. 

3.Направляющая нижняя 

4,5.Кронштейн заходной Гл. (правый/левый) 

6,7.Кронштейн Гл. (правый/левый) 

8.Направляющая для поддонов 

9.Балка портальная 

10.Задняя балка нижняя 

11.Балка задняя 

12.Балка боковая 

13.Раскос Гл.  

14.Кронштейн для заднего раскоса 

15.Раскосная система Гл.
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3. Проведение сборочных работ 

3.1 Сборка рамы 

Для соединения подпятника и стойки 

используется: Болт (DIN 933) М10х20 – 2 шт.; 

Шайба (DIN 125)  10 – 2шт.; Гайка (DIN 934) 

М10 – 2 шт.;  

Стойка 

Раскос 

наклонный 

I 
 A 

C 

B 

A 

B 

C 

Для соединения стойки и горизонтального 

раскоса используется: Болт (DIN 931)  М8х70 – 

1 шт.; Шайба (DIN 125)   М8 – 2шт.; Гайка (DIN 

985) М8 – 1шт. (самоконтрящаяся); Втулка 

дистанционная – 1шт. 

Соединения стойки и наклонного : Болт (DIN 931)  

М8х70 – 1 шт.; Шайба (DIN 125) М8 – 2шт.; Гайка 

(DIN 985)  М8 – 1шт.(самоконтрящаяся)  ВНИМАНИЕ! Момент затяжки 
болтов КЛАССА 8.8, М8 -10-15 Нм,  
М10 – 15-23 Нм. При сборке рамы 
соединение не затягивать! Затягивание 
происходит после установки вертикально, 
перед выравниванием стеллажа. 

Раскос 

горизонтальный 



Инструкция по сборке и монтажу 
глубинных (набивных) стеллажей 

 

 

Страница 7 | 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При сборке рамы обратить особое внимание на 
направление перфорации. Собранные рамы складировать вне 
площадки установки стеллажей. При сборке рамы руководствуйтесь 
Приложением № 1 (Модельный ряд рам) 

 

На рис.1 показана схема 
расположения раскосов при L рамы < 
5 м.(включительно) 

Рис. 1  

Рис. 2  

На рис.1 показана схема 
расположения раскосов при L рамы > 
5 м. 
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3.2 Установка кронштейнов 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 А 
 В 

  А В 

В случае крепления к 
стойке (пункт A,C) с 
двух сторон 
используется Болт (DIN 
933)  М8х120. 

В случае крепления к 
крайней стойке (пункт 
B,D) используется Болт 
(DIN 933)  М8х110. 

На первых стойках, в начале канала, всех уровней 
хранения(исключая пол), устанавливаются 
Кронштейны-заходные левый и правый. Которые 
в своей конструкции имеют характерную деталь 
для облегчения загрузки поддонов - клюв 

  С D 
На последующих стойках устанавливаются 
кронштейны глубинные левый и правый 

 С  D 

ВНИМАНИЕ! Перед закреплением кронштейнов свериться с техническим заданием для выбора 
правильной высоты кронштейна. 
 
Рекомендация: Установку кронштейнов легче производить до подъема рам в вертикальное 
положение. 
 

 
 

 Болт крепления является фиксирующим и не требует сильного затягивания, во избежание 
повреждения (смятия) профиля стойки. Болт устанавливается в верхнее отверстие зацепа, 
находящегося внутри тела кронштейна, а не в нижнее, во избежание зацепов хранимого товара за 
голову болта и гайку. 
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3.3 Разметка площадки для стеллажа 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 

 

 

 

 

Нанести разметку мелом (маркером) на площадке, руководствуясь планом расстановки 
стеллажей. 
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3.4 Вертикальная установка рам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осуществить подъем рамы в вертикальное положение, сделав упор ногой в нижнюю часть рамы 
(подпятники) для создания точки опоры. Аналогичным способом поднять следующую раму. Две 
рамы скрепляются между собой портальными балками на произвольном уровне для 
обеспечения устойчивости. 
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3.5 Установка верхних портальных балок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для соединения портальной балки со стойкой используется Болт (DIN 933)  М8х20 – 2 шт.; Шайба 
(DIN 125)  8 – 2шт.; Гайка (DIN 934)  М8 – 2 шт. 
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3.6 Установка раскоса Гл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А 

 

 

После установки портальных балок, соединить их двумя верхними раскосами. Один 
раскос располагается на верхней плоскости портальных балок, другой – на нижней. Крепление 
происходит при помощи Болта (DIN 933)  М8х20 – 2 шт.; Шайбы (DIN 125)  8 – 2шт.; Гайки (DIN 
934)  М8 – 2 шт. 

ВНИМАНИЕ! Затягивание крепежа производится на конечном этапе сборки, после регулировки 
всего стеллажа. 
 

 
 

А 

А 

А 



Инструкция по сборке и монтажу 
глубинных (набивных) стеллажей 

 

 

Страница 13 | 20 

 

3.7 Установка последующих рам одной линейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для установки рам одной линейки необходимо повторить пункт 3.4 – 3.6.  

Рамы между собой соединяются боковыми балками (2)  двумя верхними раскосами (1) по 
принципу пункта 3.6. 

 А  А 

Для соединения боковой балки со стойкой 
используется помощи Болта (DIN 933)  
М8х20 – 2 шт.; Шайбы (DIN 125)   8 – 2шт.; 
Гайки (DIN 934)  М8 – 2 шт. 
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3.8 Монтаж вспомогательных портальных балок и установка направляющих 

для поддонов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление направляющей 
осуществляется с помощью: Болта 
(DIN 933)  М8х20 – 2 шт.; Шайбы (DIN 
125)  8 – 2шт.; Гайки (DIN 934)  М8 – 2 
шт. 

 

 

 

 А 

А 

В 

В 

ВНИМАНИЕ! Для соединения двух направляющих 

 используется кронштейн стыковочный. 
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3.9 Монтаж следующей секции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После установки всех рядов стеллажей произвести сверку со схемой расстановки 
стеллажей. Лазером проверить равенство диагоналей 1-й секции – от 1-й стойки до 
последней. Если необходимо, то выровнять ряды в одну линию, используя рулетку и 
шнур. При помощи уровня отрегулировать положение стоек, при необходимости 
установить под стойки выравнивающие пластины. Заанкерить рамы стеллажей к 
полу. Момент затяжки анкера 15-23Нм (Рис. С) Анкер М10х80 (DIN 9370) – 1шт.  
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3.10 Установка задней балки  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для предотвращения вылета поддонов, 
начиная со второго уровня, используется 
задняя балка. 

Задняя балка крепится к стойкам, а через нее 
направляющая при помощи: Болта (DIN 933)  
М8х20 – 2 шт.; Шайбы (DIN 125)  8 – 2шт.; 
Гайки (DIN 934)  М8 – 2 шт. 
 

А 

 А 
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3.11 Установка нижних направляющих и защиты Гл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 А 

Со стороны загрузки глубинного 
стеллажа устанавливается 
защита Гл. 

  А B 

Нижняя направляющая 
соединяется с  Защитой Гл. при 
помощи Болта (DIN 933)  М8х20 
– 2 шт.; Шайбы (DIN 125)  8 – 
2шт.; Гайки (DIN 934)   М8 – 2 шт. 

 А 

Защита Гл. комплектуется 
дистанционной втулкой для 
предотвращения перекосов. 
Втулка закрепляется в защите 
Гл. при помощи Болта (DIN 933)  
М10х110. Защита Гл. крепится к 
полу с помощью четырех 
анкеров 12. 

Нижняя направляющая соединяется со стойкой при помощи 
Болта (DIN 933)  М8х110; Шайбы (DIN 125)  8 – 2шт.; Гайки 
(DIN 934)   М8 – 2 шт. 

B 
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3.12 Установка нижней задней балки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ограничения поддонов на нижнем уровне 

используется балка задняя нижняя.  

 

Крепится к нижней направляющей  при помощи 4 

болтов (DIN 933)  М8х40. В комплект крепления 

входят: гайка (DIN 934) М8 – 1 шт.; шайба (DIN 125)  8 

– 2 шт. 

 

 А 

 А 
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3.13 Установка кронштейнов для раскосной системы Гл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А 

 

Задний кронштейн, крепится к стойке к задней 

части стойки, для крепления за них задних 

раскосов. 

 

А 

Крепится к стойке при помощи 4 болтов (DIN 933)  

М8х20. В комплект крепления входят: гайка (DIN 

934)   М8 – 1 шт.; шайба (DIN 125)  8 – 2 шт. 

раскосов. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой кронштейнов необходимо свериться со схемой технического 

задания. Положение кронштейнов зависит от высоты стойки.  

 

 

B 

 
C   

 C 

B 
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3.14 Установка раскосной системы Гл. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскос задний в сборе, состоит из двух, согнутых 

с одной стороны полос. 

 

Полосы соединяются между собой, при помощи 

болта (DIN 933)  М10х75, который позволяет 

производить регулировку натяжений заднего 

раскоса. 

 

Задний раскос, крепится к кронштейну, при 
помощи болта (DIN 933)  М10х35; Шайбы (DIN 
125)  10 – 2шт.; Гайки (DIN 934)   М10 – 2 шт. 
 

 

 

 
 

 

А А 

B 

B 

ВНИМАНИЕ! После завершения монтажных работ, необходимо установить информационные 

таблички, согласно приложению «А»  ГОСТа 55525-2017. (п. 9.1 ГОСТ 55525-2017) 

 


