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1. Подготовка стеллажей к сборке и монтажу. 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов 

 

 Резиновая киянка 

 

 Пассатижи 

 

 Молоток слесарный 

 

 Набор гаечных ключей 

 

 Дрель (Перфоратор)  

 

 Угловая шлифовальная машина 

 

Подготовка стеллажей к сборке производится согласно заданному 

регламенту в соответствии с п. 9.1 ГОСТа 55525-2017 

 Проверить уклон пола. 

 Проверить наличие всех необходимых инструментов для монтажных работ. 

 Распаковать элементы конструкции. 

 Провести осмотр элементов конструкции на предмет возможных дефектов. 

 Произвести осмотр рабочего участка, убедиться в отсутствии помех для сборки. 

 Проверить наличие всех элементов конструкции, согласно ТТН заказа 
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ВНИМАНИЕ! Сборку и монтаж стеллажей выполнять в соответствии с инструкциями 

предприятия-изготовителя. ( п.9.1 ГОСТ 55525-2017) 

 ВНИМАНИЕ! Гарантия на стеллаж не предоставляется в случае выхода из строя вследствие 

монтажа стеллажа неквалифицированными специалистами. 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением сборочных и монтажных работ необходимо в полном 

объеме изучить данное руководство, указания по технике безопасности, строго соблюдать 

содержащиеся в них инструкции. 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых инструментов  

 Аккумуляторный гайковерт 

 

 Сверла (Ø10-14) 

 

 Набор маркеров 

 

 Строительный уровень (НИВЕЛИР) 

 

 Набор отверток 
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2. Основные элементы консольных стеллажей 
Общая схема консольного стеллажа.  

 

1. Стойка                                   3. Опора  

2. Консоль     4.  Раскосная система 
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3. Проведение сборочных работ 

3.1 Сборка стоки с опорой стеллажа. 
 

 

 

 

 

 

 

Установить стойку в вертикальное положение соединив её с опорой (Рис. А) Резьбовые 

соединения обязательно затянуть. Стойки типа Л и Т  собираются идентично, с 

использованием метизов М8. 

 

А 

Для соединения используйте: 

Болт 14х35 – 12шт. (DIN 933), 

Гайка М14 – 12шт. (DIN 985), 

Шайба М8 – 24шт. (DIN125) 
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3.2 Сборка раскосной системы стеллажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите стойки в ряд (согласно монтажной схеме) поочередно соединяя их раскосной 
системой с помощью соединительных элементов (Кронштейн для раскосов и соединительный 
кронштейн (см. Рис. В) 

 

В 

Для соединения используйте: Болт 8х30 – 3шт. 
(DIN933), Шайба М8 – 6шт. (DIN125), Гайка М8 – 
3шт. (DIN985). 

 

ВНИМАНИЕ!  Затяжка раскосной системы осуществляется только 
после полного выравнивания стеллажа во всех плоскостях. 
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3.3 Выравнивание стоек стеллажа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

I 

 

ВНИМАНИЕ! (Для удобства и точности установки стеллажа используйте нивелир) 
 

После установки ряда стоек, произвести выравнивание стоек по линии (шнуру) от первой до 
последней стойки. (См. Рис. С) После выравнивания стоек, закрепить первую опору  Анкером 10х80 
(DIN 9370)в подпятник опоры. ЗАТЯЖКУ АНКЕРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ! 

 
 

С 



Инструкция по сборке и монтажу 
консольных стеллажей 
 

 

 

Страница 9 | 12 

 

3.4 Выравнивание опор стеллажа. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

Произведите выравнивание опор стеллажа относительно параллельности друг к другу. Для 
точности выравнивания, сопоставляйте размеры по диагонали А=В. (См. Рис.D – вид 
сверху). По мере выравнивания каждой опоры, закрепите её анкером к полу через 
подпятник. Анкер не затягивается! 

 

 
 

D 

А 

В 
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3.5 Установка консолей стеллажа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить консоли на стойки согласно монтажной схеме стеллажа. Для установки используйте: Болт 

14х160 (DIN 933), Гайка М14 (DIN 985) и Шайбы М14 (DIN125) - Рис. Е (Консоль СТ). Болт 12х80 (DIN 933), 

Гайка М12 (DIN 985) и Шайбы М12 (DIN125) - Рис. F (Консоль Л). Консоли серии Л и Т имеют возможность 

регулироваться по наклону, с помощью дополнительного отверстия крепления к стойке. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Затягивание происходит до визуального контакта пластин консоли со стойкой. 
Болты в креплении консолей со стойкой нельзя затягивать более обозначено выше по тексту, 
иначе произойдет деформация пустотелого профиля стойки.  

Работа резьбового соединения предусмотрена на срез!!! 
 

F 

E 
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 3.6 Выравнивание уровня консолей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отталкиваясь от уровня рабочей плоскости консоли, произвести выравнивание стоек и опор с 
помощью регулировочных пластин. (Рис. М). Регулировочная пластина (Рис. K). После 
выравнивания затянуть анкер опоры (момент затяжки 15-23 Нм). Произвести протяжку 
раскосной системы. (момент затяжки 10 - 15 Нм). 

 

 

10. Произвести протяжку раскосной системы. 

 

 
 

K 

М 

ВНИМАНИЕ! После завершения монтажных работ, необходимо установить информационные 

таблички, согласно приложению «А»  ГОСТа 55525-2017. (п. 9.1 ГОСТ 55525-2017) 
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Резьбовые соединения  

Вид стеллажа: СТ, СТ+ 

1. Соединение Стойки с Опорой (Болт 14х35 (DIN 933), Гайка М14 (DIN 985) и Шайбы М14 

(DIN125), Анкер 10х80 (DIN 9370)  

2. Раскосная система (Болт 8х30 (DIN 933), Гайка М8 (DIN 985) и Шайбы М8 (DIN125), 

Кронштейн для раскосов 4х53х150 (для консоли), Соединитель кронштейнов Л,Т, СТ. 

3. Соединение Консоли (Болт 14х160 (DIN 933), Гайка М14 (DIN 985) и Шайбы М14 (DIN125) 

Вид стеллажа: Т 

1. Соединение Стойки с Опорой (Болт 14х35 (DIN 933), Гайка М14 (DIN 985) и Шайбы М14 

(DIN125), Анкер 10х80 (DIN 9370) 

2. Раскосная система (Болт 8х30 (DIN 933), Гайка М8 (DIN 985) и Шайбы М8 (DIN125), 

Кронштейн для раскосов 4х53х150 (для консоли), Соединитель кронштейнов Л,Т, СТ. 

3. Соединение Консоли (Болт 14х120 (DIN 933), Гайка М14 (DIN 985) и Шайбы М14 (DIN125) 

Вид стеллажа: Л 

1. Соединение Стойки с Опорой (Болт 12х125 (DIN 933), Гайка М12 (DIN 985) и Шайбы М12 

(DIN125), Анкер 10х80 (DIN 9370) 

2. Раскосная система (Болт 8х30 (DIN 933), Гайка М8 (DIN 985) и Шайбы М8 (DIN125), 

Кронштейн для раскосов 4х53х150 (для консоли), Соединитель кронштейнов Л,Т, СТ. 

3. Соединение Консоли (Болт 12х80 (DIN 933), Гайка М12 (DIN 985) и Шайбы М12 (DIN125) 

 


